
製品のお手入れと使用上の注意
湿度が高い場所、極端に高温や低温の場所に長時間放置しないでください。
充電の際、機器の温度が若干高くなるのは正常です。もし操作が困難なほど極端に熱くな
る場合は、ただちに充電を停止してください。
本体を分解したり改造したりすると、内部の電子部品が故障し、発火・感電などの事故に
繋がる恐れがありますので、勝手に分解や改造をしないでください。
本製品を廃棄する時は、各自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。

製品仕様
型番

入力

出力

動作温度範囲

保存温度範囲

寸法

重量

LC-MC312

USB-C in: 5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A

スマートフォンワイヤレス出力: 5W / 7.5W / 10W / 15W (Max)
ウォッチワイヤレス出力: 5W Max
イヤホンワイヤレス出力: 5W Max

0~35℃

 -20~60℃

約68 x 22 x 114mm

約213g 

取扱説明書
MagFusion Z

Qi2 3-in-1 折りたたみ式＆マグネット式
ワイヤレス充電ステーション

スマートフォン: iPhone 12 / 13 / 14 / 15 シリーズ、その他のQi対応のスマートフォン (磁
気ケース付き)。
Apple Watch：Apple Watch Ultra 2 / Ultra / SE / 8 / 7 / 6 / 5 / 4 / 3 / 2。
イヤホン: AirPods Pro 1 / 2、AirPods 2 / 3、およびワイヤレス充電ケース付きのその他の
モデル。
※本製品にはAC充電器は付属しておりません。
※本製品単体では充電を行うことができません。15Wの急速充電には30W出力以上のPD
（USB Power Delivery）対応のUSB-C充電器が別途必要です。

ご注意
最大15Wの出力でのマグネット式ワイヤレス充電は、Qi2対応機種またはiOS17.4にア
ップデートしたiPhone 12以降のモデルになります。
Apple Watch7シリーズ以降では最大5Wの高速充電が可能です。

MagSafe
対応ケース

MagSafe
非対応ケース

インジケーター表示

スマートフォンインジケーター
イヤホンインジケーター
動作インジケーター

スマートフォンインジケーター
電源オン

スタンバイモード

充電中

充電完了

警告

10秒間点灯してから消灯する

ライトオフ

10秒間点滅してから消灯する

10秒間点灯してからオフする

早く点滅する

イヤホンインジケーター
電源オン

スタンバイモード

充電中

充電完了

警告

10秒間点灯してから消灯する

ライトオフ

10秒間点滅してから消灯する

10秒間点灯してからオフする

早く点滅する

電源オン

電源オフ

10秒間点灯してから消灯する

ライトオフ

動作インジケーター

機器を充電する

互換性

保証とカスタマーサポート
お届けの商品についてのお問い合わせや、修理/交換サービスやサポートが必要でお困りの
場合は、サポートセンターにご連絡ください。

ワイヤレス充電に関する注意事項
警告　

注意

本製品の上に対応機器以外のものを絶対に置かないでください。特に金属製のものは
発熱する場合があり火傷や火災の原因となります。
本製品とスマートフォン等の間に異物（特に金属など）がある状態で充電を行うと、
発熱し火災の原因となります。金属が含まれるケースやスマホリングは取り外し異物を
取り除いてから充電を行ってください。
電磁誘導技術を活用したワイヤレス充電器です。心臓用ペースメーカーをお使いの方
は、本製品のご使用にあたって医師とご相談ください。

本製品にスマートフォン等をのせる際は、必ずスマートフォン等の注意事項に従ってくだ
さい。
カバー等に挿している交通カードや磁気カード等は取り出してご使用ください。カードが
発熱したり、カードが使えなくなる場合があります。

本製品は磁石を使用しています。磁気カード（クレジットカード・キャッシュカードなど）
を近付けないでください。磁石の影響によるカードのデータ破損等に関して、当社は一
切の保証をいたしかねますので予めご了承ください。
本製品はMagSafe対応のiPhone12/13/14/15シリーズでのご使用を推奨してお
ります。MagSafe非対応の機種やケースに、MagSafe化をうたったマグネットステッカ
ーなどを使用した場合の本製品の動作保証はいたしかねますので予めご了承ください。
消費電力の負荷の高い（電池の減りの早い）ゲームアプリやBluetooth通信などを
使用しながらの充電では、充電時間が長くなる、電池残量が減っていく、満充電になら
ない、などの現象が起こったり、発熱によって充電が止まってしまうことがあります。また、
ご使用の機器のCPU性能や環境温度などによっても同様の現象が起こる場合がござ
います。予めご了承ください。
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